SCHLITTENEINHEIT Foa
Vorschub mittels Prazisionskugelspindel UT5000N630 ‘ :f%&

1000 mm 2000 daN
TECHNISCHE DATEN
SChIEENDIEILE © vviveiiei e 500 mm
GESAMENUD [ 1ot 630 mm
Wiederholungsgenauigheit: ......o.ovvvorieirirrer e 0,01 mm
Vorschubkraft/ Riickzugkraft : ... ... 2000 daN (mit Servomotor 36 Nm)
Vorschubgeschwindigkeit max. @ ..., 15000 mm/min (mit Servomotor 1500 U/min)
Prazisionskugelspindel © .. ... @40 mm, Steigung 10 mm, Prazision 0,05 mm /300 mm
FURPUNG © oot mittels 4 vorgespannter Linearkugelumlaufschlitten
SCRMUBTUNG L 1vvvvvi ettt ZentralschmierungsanschluB
ENASCRAIET ;oo et 4-Spuren Nockengehause, Steigung 12 mm
VOrSChUDSBIVOMOION: ... ittt optional
Anbauteile fiir Servomotor (*): .. Lieferumfang BSI
GEWICHT | oo e e 700 kg
FaTDE & o a e e hellgrau RAL 7035
OPTIONEN
GESAMINUD e 800 mm (o)
GeSAMINUD - o 1000 mm (o)
FURTUNG © ettt mittels 4 vorgespannter Linearrollenumlaufschlitten
FURTUNG © e st Flachfiihrung
Flihrungshahnschutz: .... .... Teleskopabdeckung vo./ Blechahdeckung hi. fiir Hub 630 mm (o)
FUhrungshannSChULZ: ..o s Teleskopabdeckung vo. / Blechabdeckung hi. fiir Hub 800 mm (o)
FURTungsbahnSChutzZ: ..vvvvvive s Teleskopabdeckung vo. / Blechabdeckung hi. fiir Hub 1000 mm (o)
Vorschubservomotor alle TYPen & ..o max. Drehmoment 36 Nm (@)

Riemenwanne fiir Servomotor

Gewichtsausgleich (o)

Referenzpunkt - Erkennung (o)

FaIDE . e e RAL (%)

ZUBEHOR

Sl

Positionieranschiag (5 Stck.) (o)
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SCHLITTENEINHEIT UT500CN630 | ™ LN
Vorschub mittels Prazisionskugelspindel 1000 mm 2000 daN
BESCHREIBUNG DER BAUTEILE
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1 - Sohle
2 - Tisch
3 - Flhrung mittels vorgespannter Linearkugelumlaufschlitten
4 4-Spuren Nockengehduse
®
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SCHLITTENEINHEIT

Vorschub mittels Prazisionskugelspindel

UT500CN630
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1600 mm 2000 daN
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